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Caractéristiques
 Ǔ SFTP = Tresse de masse + écrans Individuels

 Ǔ Conçus pour la transmission de données à très hauts débits 
10 Gigabit destinées aux réseaux locaux informatiques 
pour des liaisons capilaires.Ces câbles permettent 
l'utilisation des protocoles supportés par la classe FA pour 
l'application 10 GBASE-T. 

 Ǔ Caractérisés jusqu'à 1200MHz.  

 Ǔ Ces câbles garantissent une immunité aux bruits NEXT, 
ELFEXT et RL suivant ce que prescrit la norme TIA-
568.2-D.:2018, ISO/IEC 11801-1 : 2017 (Ed. 1.0), ISO/IEC 
1801-2:2017 (Ed.1.0), EN 50173-1:2018, EN 50173-2:2018, 
((POE) Power Over Ethernet), ((POE +) Power Over Ethernet 
+), Fluke DTX-1800 Permanent Link sur 90m, Directive 
Européenne RoHS. 

CÂBLES CAT7A SFTP LSZH

CAT7A Paires
Touret de 

500m
Touret de 

410m
Câble en box 305m  
sur mini dérouloir

Couronne  
de 90m

SFTP
1x4 6730 - 6735
2x4 6731 - 6736
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 1   Gaine extérieure 
 2   Tresse de masse
 3   Écran individuel sur chaque paire 

 4   Fil de cuivre

SFTP


